interquell

Artikel-Nr. 3078xx

Maisquellstirke Walze

Produktcharakteristik

Hydrothermischer Starkeaufschluss von Maisstarke mittels Walzentrockner

Sensorik: weil3es Pulver

Inhaltsstoffe
99,97 % Maisstarke

0,03 % Ascorbylpalmitat (E304)

0,0025 % Zitronensaure (E330)

Qualitat

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Mykotoxin-Héchstmengen-VO (MHmMV); Rickstands-Hochstmengen-VO

(RHmMV); Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig geméaR VO (EG) 1829/2003 und VO (EG) 1830/2003

N&ahrwertangaben je 100 g

Energie 366 Kcal
1557 KJ
Protein 05¢g Ballaststoffe 11g
Phenylalanin 0049 Mineralstoffe 0,24¢
Fett 01lg Natrium 2,123 mg
Gesattigte Fettsauren 0049 Kalium 7,430 mg
Einfach ungesattigte Fettsauren 0049 Calcium 2,123 mg
Mehrfach ungesattigte Fettsduren 0049 Phosphor 3,184 mg
Kohlenhydrate 90,9 g Eisen 0,531 mg
Mono- / Disaccharide 0,0g Wasser 7249
Polysaccharide 90,9 g
Chemische und physikalische Spezifikation
Untersuchung min. max. Einheit
Sieb >500pum AA~QS010 200 %
Sieb >315um AA~QS010 8,00 %
Viskositat 20g AA~QS074 1800,00 3000,00 mPas
Schuttgewicht 100ml AA~QS006 350,00 480,00 g/l
Feuchtigkeit 130°C AA~QSO011 4,00 9,00 %
pH-Wert 5g AA~QS057 5,00 7,50
Wasseraufnahme 3g AA~QS075 7,00 9,00 ml
Gluten AA~QS113 2,00 mg/100g
Mikrobiologische Spezifikation
Untersuchung max. Einheit
Aer.mes. Koloniezahl AA~QS088 1000 /g
Hefen AA~QS089 10 /g
Schimmelpilze AA~QS089 10 /g
Enterobacteriaceae AA~QS091 10 /g
Coliforme Keime AA~QS090 10 /g
Escherichia coli AA~QS095 negativ. /g
Salmonellen AA~QS101 negativ /259
Sonstiges
Verpackung: siehe Verpackungsdatenblatt

Garantierte Mindesthaltbarkeit:

interquell GmbH - Bahnhofstrake 94 - D-86845 GroRaitingen - Tel. 0049-8203-9601-0 - Fax. 0049-8203-5645 - www.interquell.de

Qualitatssicherung, 02.09.2012

12 Monate unter Normalbedingungen (20°C, 55% relative Feuchte)




